
BLITZ-LEUCHTE
Blitz-Leuchte mit integriertem Alarm für

optische und akustische

Alarmierung/Signalisierung.
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ALARM-TASTE2
Alarm-Taste löst auf allen damit

verbundenen Einheiten den Alarm aus und

bleibt bis zur Entriegelung oder der

hinterlegten Zeit aktiv.

SERVICE-SCHACHT3
Service-Schacht als geschützte Einheit der

Notrufsäule beherbergt die Technik,

Steuerung und Stromversorgung.

FUSSPLATTE5
Verbindet die Notrufsäule mit dem

Fundament und bildet eine

widerstandsfähige und starke

Standhaftigkeit.

MONTAGE6
Die Alarmsäule wird auf einen ebenen

Untergrund: Beton,- Holz,- oder

Plattenboden montiert und verschraubt. 

BEDIENUNGS
ANLEITUNG 
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ABDECKUNGEN4
Service-Schacht als geschützte Einheit der

Notrufsäule beherbergt die Technik,

Steuerung und Stromversorgung.

WEITERE INFORMATIONEN: TELEFON 044 938 80 90
WWW.SOS-SWISS.CH   -   INFO@SOS-SWISS.CH
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BLITZ-LEUCHTE
Die Blitz-Leuchte kann einfach mit einer

leichten Drehhung nach links gelöst werden,

womit Sie die 4 Anschlüsse mit den

Drahtfarben:  braun = + / gelb = - / weiss =

com / grün = BZ sehen. Diese sind wie folgt

angeschlossen (siehe auch Text

"Alarmierung")

Braun bringt die Spannung, je nach

Ausführung +12V oder 230V, gelb ist der

Minus oder der Nullleiter. Weiss benötigen

wir um den Alarm zu aktivieren, dieser wird

mit dem grünen Draht verbunden, entweder

als Brücke oder über ein Zeitrelais. 

LICHTINTERVALL
Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, die

Lichtintervalle zu ändern, dazu muss die rote

Kappe  abgenommen werden, dies ist

möglich indem man diese durch eine

Linksdrehung löst. Mit einem

Schraubenzieher Nr. 1 (auf keinen Fall

grösser) kann die alternative Einstellung

vorgenommen werden. Als Standard ist der

Schalter auf Stellung "5", von 5-9 können

unterschiedliche Lichtintervalle gesteuert

werden. Benutzen Sie nur diese Stellung

auch wenn es mit entsprechenden  Brücken

zwischen COM - CH1 und CH2 möglich ist, 22

verschiedene  Intervalle zu simulieren.

Achtung: die Spannungsversorgung darf
nur auf der Seite von Power Supply
angeschlossen werden, ein Anschluss über
die anderen Klemmen kann die Leuchte
zerstören, bei Fragen wenden Sie sich an
uns.

ALARMIERUNG
Der Alarmaustritt erfolgt intensiv in einem

90 Grad Winkel. Um den Alarm optimal zu

richten, drehen Sie die Leuchte  leicht am

schwarzen Sockel nach links., dass Sie die

ganze Leuchte abheben können. Nun haben

Sie den Sockel vor sich, dieser ist mit 2

Schrauben befestigt, lösen Sie diese und

positionieren Sie ihn so, dass er die

gewünschte Alarmrichtung einnimmt.

Beachten Sie dabei, dass der tiefe Ausschnitt

in der Grundplatte zugleich die Schall-

Austrittsöffung zeigt.
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TECHNIKSCHACHT
Der Technikschacht befindet sich je nach

Säulentyp oberhalb oder unterhalb der

Alarmtaste, wenn Sie diese öffnen -

gelangen Sie direkt an die

Anschlussklemmen. Bei der Säule für 12V ist

der Akku unten eingebaut, wenn Sie eine

Funklösung haben, dann ist der Funksender

oberhalb angebracht. Es besteht die

Möglichkeit, die obere Abdeckung zu lösen

und den ganzen Technk-Teil rauszuziehen.

Wir empfehlen Ihnen, dies jedoch nicht

selber zu machen bzw. uns für diese etwas

heikle Arbeit vorab zu kontaktieren.

LADEN VON SÄULEN MIT
AKKU-BETRIEB
Unter der oberen Abdeckung ist bei Säulen

mit Akkubetrieb eine Ladebuchse

vorhanden, schieben Sie den grauen

Abschlussdeckel vorsichtig und

gleichmässig nach unten, ziehen Sie den

Deckel vom Profil ab damit Sie an die

Ladebuchse gelangen. Verschrauben  Sie

nach dem Laden den Deckel der Ladebuchse

wieder fast damit diese in jedem Fall gut

geschützt bleibt.
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